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Seccionadoras KNS

Dados Técnicos

Produzidas de acordo com as normas IEC 60947-3,
as seccionadoras da Kraus & Naimer, séio compactas
e resistentes. Fabricadas com poliester reforcado e fibra
de vidro, possuem isolagdio total, operagdio instanténea
independente do operador e eixo de acionamento
facilmente cambiavel.
O fornecimento padréio inclui manopla cinza tipo L para as
capacidades até 800A, com o tipo T para as capacidades
acima de 800A, eixo curto, parafusos dos terminais e de
fixagdo. Também disponivel com 4 pélos sob consulta.

Corrente Térmica lth 400 630 800 1000 1250 1600 2500 3150
Corrente Nominal lg
AC21 415V A 400 630 800 1000 1250 1600 2500 3150
500V A 400 630 800 1000 1250 1600 2500 3150
690V A = o ® 1000 1250 1600 - -
AC22 415V A 400 630 800 1000 1250 1600 2000 3150
500V A 400 630 800 1000 1250 1600 1600 2500
690V A - B 1000 1250 1600 -
AC23 415V A 400 630 800 690 1250 1250 e @
500V A 400 630 800 575 850 850 -
690V A = = = 437 630 630 - -
Tensdio Nominal Ue \ 500 500 500 690 690 690 500 500
Tensdo Nominal de Isolacdo Uj \% 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Tensdio Aplicada - 60 segundos \% 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
fﬁ;;egfr:‘cg:'(“v‘c’l'lg‘r’F;‘F’;‘sVo‘)*' 9 low | I5kA/ls  15kA/ls | 20kA/Is | 36kA/O32s | 5OKA/10s - SOKA/LOs | 63KA/10s | 63KA/O/ls
Capacidade de fechamento em
CEJr.fO-CiI’CUifO (pico) sem fusivel kA 80 80 80 100 50 50 63 63
série
ij’g%ﬂjﬂfe ke Bl il A 400 630 800 1000 - - - -
Vida 0til mecanica (Manobras) 16000 16000 10000 6000 6000 6000 5000 5000
Seccdio dos condutores
Barras mm 30x5 2x(40x5) 2x(50x5) 2x(40x10) 2x(40x10) 2x(60x10) 2x(80x10) 2x(80x10)
Cabos com terminal :  mm2 (1x)240 (2x)185 (2x)240 (2x)240 - - - -
Peso Tripolar Kg 50 53 8,3 54 12,3 13,2 28,5 31

Dimensées (mm)

KNS 400/630/800

§ : Ji 88 | 88 | 965 2
A 232 @ 238 § 290 Ki 29 i 29 {335 —
B:181,5: 18,5 217 L: 200 | 200 @ 237 T
C: 270 i 270 30 | M. 73 0 73 : 90 2
D:241,5: 2415 295 N: 5 5 6 o © gl g ¢ o
A 1 Ei 30 { 35 i 40 011965 : 1965 237 ” T i
F 105105 14 P 10651065 135 T °
G: 208 0 208 : 250 = Q: 180 : 180 @ 220 L UE L
- Ll H. 7 7 9 R: 165 | 165 : 198 L@_]LM_CJJL sl t0
- R - I i 65 i 65 i 85 S i 338 i 338 : 400 s

KNS 2500/3150

KNS 1000/1250

170 (fixagd

)

TS i 203 290 s
‘; :: = A 292 385 J 145 225
oL LISy B 35 50 K 175 193
g r C 14 18 L 6 10 3
o & (o ol D 7 9 M 71 84 {
i o . E 65 85 N 215 230 8
Jﬂﬂfgi Lo Fio 240 170 o 9 106
T ey ] G 130 190 P 300 -
H 170 240 Qi 250 330
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Kraus & Naimer Seccinadora Fusivel KNF

comutadores LINHA AZUL

A\ seccionadoras KNF da Kraus & Naimer possuem
base porta fusivel NH que atendem &s normas
internacionais sobre seguranca e protecdio do operador.
S&io compactas, possuem controle visual na posicéo
aberta dos fusiveis e capa de protecdio transparente.
O fornecimento padréo inclui punho cinza tipo L, eixo

curto e parafusos dos terminais e de fixagéo.

Dados Técnicos

KNF3/160

KNF3/250

KNF3/400

KNF3/630

Corrente Térmica lth A 160 250 400 630
Corrente Nominal le
AC21 415V A 160 250 400 630
500V A 160 250 400 630
690V A 160 250 400 630
AC22 415V A 160 250 400 630
500V A 160 250 400 630
690V A 160 250 400 630
AC23 415V A 160 250 400 630
500V A 160 250 400 630
690V A 125 250 400 630
Corrente em regime permanente Iy A 160 250 400 630
Tensdo Nominal Ue \% 690 690 690 690
Tensdo Nominal de Isolacdo U; \Y 1000 1000 1000 1000
Tensdo de Impulso Uimp kw 12 12 12 12
Corts o do e, o o o o
Corrente de corte dos fusiveis Ic kA 21 27 41 65
Corrente nominal dos fusiveis retardados A 160 250 400 630
Fusiveis de protegdo - Tipo gL/gG - 690V Tam.O - 160A Tam.1 - 250A Tam.2 - 400A Tam.3 - 630A
Perda watt dos fusiveis (IEC 60269-2-1) "2 12 23 34 48
Vida 6til mecanica (Manobras) 16000 16000 16000 10000
Seccdio dos condutores
Barras mm 20x2 25x3 30x5 2x(40x5)
Cabos com terminal mm?2 (1x)70 (1x)120 (1x)240 (2x)185
Peso Kg 2,1 6,7 72 1,9

3 pélos§

Dimensées (mm)
KNF 160/250/400/630

o) AP 148 i 232

s B 108 1815 : 181,58 217

c ci 171 270 | 270 i 330

5 D 1535 241,5 | 2415 295

E: 20 | 30 i 35 i 40

Fi 9 (105 : 105 14

G 128 i 208 : 208 : 250

Hi 65 7 7 9

i 40 | 65 i 65 | 85

Ji605: 88 i 88 i 95

< o Ki 24 i 29 | 29 335
L 123 © 200 | 200 i 237

M 465 73 © 73 i 90

Ni 3 5 5 6

O 195 i 253 | 253 i 302
Pi 140 | 196 i 196 2385

K Qi 107 11525 161 i 200
R: 125 © 180 | 180 @ 220

S 166 i 218 i 218 i 262

T: 192 i 338 : 338 : 400

238 © 290
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Kraus & Naimer Chave de Transferéncia KNT

comutadores LINHA AZUL

Especiclmente indicadas para sistema de energia alternativa (ex:
concessiondria - gerador). O mecanismo de comutagéo impede que duas
fontes sejam ligadas ao mesmo tempo, garantindo total separacéio entre elas.
A construgdio “back-to-back”, traz um melhor aproveitamento de espago
nos painéis.

O barramento de ligagdo, intercambiével, permite que as ligagdes dos
cabos possam ser efetuadas na parte frontal ou traseira, tanto na superior
quanto na inferior.

A fixacdo da chave é feita através de cantoneiras metdlicas.

O fornecimento padréo inclui manopla cinza tipo T, eixo curto e parafusos
dos terminais e de fixagéo, barras de saida reposicionéveis e suportes

laterais.
Dados Técnicos 3 pélos KNT3/250 KNT3/400 KNT3/630 KNT3/1000 KNT3/1250 KNT3/1600
i 4 pélos: KNT4/250 KNT4/400 KNT4/630 KNT4/1000 KNT4/1250 KNT4/1600
Corrente Térmica lth A 250 400 630 1000 1250 1600
Corrente Nominal lg
AC21 415V A 250 400 630 1000 1250 1600
500V A 250 400 630 1000 1250 1600
690V A 250 400 630 1000 1250 1600
AC22 415V A 250 400 630 1000 1250 1600
500V A 250 400 630 1000 1250 1600
690V A 250 315 630 1000 1250 1600
AC23 415V A 250 305 630 690 1250 1250
500V A 250 254 575 575 850 850
690V A 138 138 437 437 630 630
Tensdo Nominal Ue \ 690 690 690 690 690 690
Tensdo Nominal de Isolacéo Uj \ 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Tenséio Aplicada 60 segundos \ 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Gameniio [ it sopamitiee el e lw  10kA/O2s 1kA/03s © 28kA/02s | 36kA/032s | S0KA/LOs | 50kA/1,0s
duracéo (valor efetivo)
Capoci.dqc.ie de_Fechamenro em KA 22 25 59 76 110 1o
curto-circuito (pico)
Cupugidode de curto-circuito com fusivel KA 50 50 50 50 50 50
capacidade Max. lef
Capacidade max. de fusiveis retardados A 250 400 630 1000 -
Vida otil mecénica (Manobras) 16000 16000 10000 6000 6000 6000
Seccdo dos condutores
Barras mm 20x5 25x5 30x5 40x5 2x(40x10) 2x(60x10)
Cabos com terminal mm?2 150 240 (2x)150 (2x)240 -
P Tripolar Kg 4.9 55 129 13,7 24,6 26,4
0 Tetrapolar Kg 50 58 14,5 15,3 27,4 29,8
Dimensées (mm)
Q -
F A 233 233 321 321 420 420
B 100 100 125 125 175 175
C 50 50 75 75 125 125
H D 7 7 7 7 9 9
‘_l [—_ E: 103 106 147 153 226 306
0 F 150 150 235 235 274 274
—_’I l“— ol lo G: 230 230 345 345 385 385
A w H 25 25 30 30 50 50
05 51° ) I; 45 | 45 | 65 . 65 ; 8 | 85
g J 41 41 68 68 80 80
£ Ki 6 6 10 010§ 12 2
L et 11 T T )
ol [3\ Bt N: 3 i 3 i 6 i 6 10 10
A (fixagdo) O 170 | 170 | 246 | 255 | 366 : 486
p L P i 258 258 350 350 450 450
Q: 201 201 301 301 338 338
G R 150 1550 : 250 250 330 330
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Chaves de Transferéncia
Lateral KNTL

Kraus & Naimer

comutadores LINHA AZUL

A\ chaves de transferancia com montagem lateral KNTL sé&o
indicadas para uso em local onde existe uma fonte de alimentagéio
alternativa. O mecanismo de infertravamento impede que duas
fontes de energia sejam ligadas simultaneamente. A verséo
tetrapolar impede o reforno de energia através do neutro.
As chaves de transferéncia KNTL séo formadas por duas
seccionadoras KNS e um conjunto de intertravamento. Devido
ao elevado torque para a comutagdio, as chaves KNTL sé&o
operadas com dois punhos. Possibilidade de montagem tanto na
vertical quanto na horizontal apenas com o reposicionamento
das barras de fixacéo.

Dados Técnicos KNTL3/1250 KNTL3/1600 H KNTL3/2500 H KNTL3/3150
KNTL4/1250 KNTL4/1600 - -
Corrente Térmica lih A 1250 1600 2500 3150
Corrente Nominal lg
AC21 415V A 1250 1600 2500 3150
500V A 1250 1600 2500 3150
690V A 1250 1600 = =
AC22 415V A 1250 1600 2000 3150
500V A 1250 1600 1600 2500
690V A 1250 1600 - -
AC23 415V A 1250 1250 - -
500V A 850 850 - -
690V A 630 630 = =
Tensdo Nominal Ue \ 690 690 500 500
Tensdo Nominal de Isolacéo Uj \Y 1000 1000 1000 1000
Tenséio Aplicada 60 segundos \% 3500 3500 3500 3500
Conzipllemie apeit shams 50kA/1,05 50kA/1,0s 63kA/1,0s 63kA/0,1s
duragdo (valor efetivo)
Capaci_dac?e de_Fechamenro em KA 1o 1o 140 140
curto-circuito (pico)
Cupoc.idude de curto-circuito com fusivel KA 50 50 50 50
capacidade Max. lef
Vida 0til mecanica (Manobras) 6000 6000 5000 5000
Seccdo dos condutores
Barras mm 2X(40x10) 2X(60x10) 2x(80x10) 2x(80x10)
Cabos com terminal mm? - - - -
Pe. Tripolar Kg 26,8 28,6 598 64,5
>0 Tetrapolar Kg 296 32,0 - -
Dimensées (mm)
| c N /
- il J o A
A 780 780 845 845
0@ @0 } o) B: 415 | 415 @ 415 @ 415
to J ° d| = Cc: 10,5 10,5 10,5 10,5
o D 445 | A45 | 445 | 445
®, & 1 E: 390 | 390 | 455 : 455
£ he C 3 K Fi 284 : 284 : 284 : 284
S | G 820 | 820 : 885 . 885
w = o iy | L H' 314 @ 314 | 314 | 314
] ol [ o 2 1§ 255 i 255 i 392 i 392
[] 3 > J i 220 i 220 ; 354 354
- i ©0E S K98 98 157 157
3 R L 170 170 291 291
l___e_E L__J %e__, . M: 330 | 330 | 450 | 450
A (fixagdo)

www. krausnaimer.com. br




Kraus & Naimer

comutadores LINHA AZUL

Chave de Transferéncia
Meotorizada KNTM

Seguindo os mesmos principios construtivos das chaves de
transferéncia KNT, esta chave permite o acionamento & distancia
como também manualmente. Dispensa qualquer ajuste ou
calibragéio no mecanismo de acionamento sendo as ligagdes
do sistema feitas apenas em um Gnico conector maltiplo. Por ser
compacta , permite a montagem em painéis padronizados de até
600mm de profundidade.

Tensdo do motor: 24Vcc (necessério fonte adicional de CC minima
de 10A)

Tempo de operagéo: 2 x 0.3 segundos.

O fornecimento padréo inclui o barramento trifésico e punho para
operagdo de emergéncia manual.

I '3pélos.  KNTM3/630 KNTM3/1250
‘4pélos.  KNTM4/630 KNTM4/1250 4/1600
Corrente Térmica liy A 630 1000 1250 1600
Corrente Nominal lg
AC21 415V A 630 1000 1250 1600
500V A 630 1000 1250 1600
690V A 630 1000 1250 1600
AC22 415V A 630 1000 1250 1600
500V A 630 1000 1250 1600
690V A 630 1000 1250 1600
AC23 415V A 630 690 1250 1250
500V A 575 575 850 850
690V A 437 437 630 630
Tensdo Nominal Ue \ 690 690 690 690
Tensdo Nominal de Isolacéo Uj \Y 1000 1000 1000 1000
Tenséio Aplicada 60 segundos \ 3500 3500 3500 3500
G el sportiveldacurta g, 28kA/0,25 36kA/0,325 50kA/1,05 50kA/1,05
Copocde e camnoen 5 "
S;;);cciij:jee S\Z ;}JIr:?-circuifo com fusivel KA 50 50 50 50
Capacidade max. de fusiveis retardados A 630 1000 - -
Vida 6til mecanica (Manobras) 10000 6000 6000 6000
Seccdo dos condutores
Barras mm 30x5 40x5 2x(40x10) 2x(60x10)
Cabos com terminal mm?2 (2X)150 (2X)240 - -
Peso Tripolar Kg 35 37 45 53
Tetrapolar Kg 38 40 51 59
Dimensées (mm)
8.5M8x20 V) (fixagéo) S

rx0 rza
W
E)| ndt!
t=a Z

MANUAL w , 1]
II|E® ®
=k .
haix
& 5] 5] Y &)
i R T
J /

H (fixagdo)

190 (fixagao)
A
210

KNTM 630
KNTM 1000
KNTM 1250
KNTM 1600

Bt}

Q
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Kraus & Naimer
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PROLONGADORES

Dispositivos Adicionais

| CONTATOS AUXILIARES

Cédigo : Para

KNS 400 a 630 - KNF 3 160 a 400
KNT 250 - KNT 400 - KNTM 630

KNS 800 a 3150 - KNF 3 630 - KNT 630 a
1600 - KNTL, KNTM 1000 a 1600

KP10

. KP14

) Y

TAMPA DOS TERMINAIS

KET8 KNF 160

KET10 KNS 400 a 630 - KNF 250 a 400

KET14 KNS 800 e KNF 630

KET200 : KNT 250 e 400

KET400 : KNT 630 a 1000 - KNS, KNT e KNTM 1000
KET600 : KNS, KNTM e KNTL 1250 a 1600

KET800 : KNS e KNTL 2500 a 3150

ACOPLAMENTO DE PORTA COM TRAVA PARA SECCIONADORAS

Cédigo : Para

KEC10
e KEC14

KNS 400 a 630 - KNF 160 a 400
: KNS 800 a 3150 - KNF 630 - KNTL

Cadeado néo incluso.

KEBC10 : KNT 250 a 400
KEBC14 i KNT 630 a 1600

ACOPLAMENTO DE PORTA COM BLOQUEIO TIPO KIRK PARA KNT

Cédigo : Para
KEKC1O | KNT 250 a 400
KEKC14 : KNT 630 a 1600

Cédigo : Para

KM12 Todos os modelos INA+INF

Maximo 1 par

ACOPLAMENTO DE PORTA SEM TRAVA PARA SECCIONADORAS

Cédigo : Para
KEB 10 KNS 400 a 630 - KNF 160 a 400

KEB 14 KNS 800 a 3150 - KNF 630 - KNTL

ACOPLAMENTO DE PORTA COM BLOQUEIO TIPO KIRK

Cédigo : Para
KEK 10 KNS 400 a 630 - KNF 160 a 400
KEK 14 i KNS 800 a 3150 - KNF 630 - KNTL

ACOPLAMENTO DE PORTA COM TRAVA PARA CHAVE KNT

MANOPA NA COR VERMELHA E ACIONADOR NA COR AMARELA

——

Cédigo : Para
KECC10 KNT 250 a 400
KECC14 i KNT 630 a 1600

Cédigo : Para

KEQ8 | KNF 160

KEQIO : KNS 400 a 630 - KNF 250 a 400
KEQ14 : KNS 800 - KNF 630

KQ250 : KNS, KNTL e KNTM 1000
KQ350 : KNS, KNTL e KNTM 1250 a 1600
KQ450 i KNS e KNTL 2500 a 3150

O punho faz parte do fornecimento da seccionadora e néo do opciondl,

Dimensées (mm)

exceto a manopla vermelha.

dA

E (min.)

KEB/KEC/KEK10
KEBC/KECC/KEKCIO
KEB/KEC/KEK14

NKEBC/KECC/KEKC] 4

29 61 : 54 65

802

100 3

14 38 77 68 83

KEB/KEC/KEK10 8

KEB/KEC/KEK14 : 10

E (min.)

@A

I_LI
o_zzd=s 0
e
w| T
= [y 1B
1 v @5

FURAGAO

IO 29 61 i 54 65 Quadrado ou redondo

579

0;90514538577568583
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