
MSC

• Ajuste automático de baud rate, 300 ~ 115200 bps
• Isolação 3000V
• Proteção ESD
• Montagem em trilho DIN

• Auto-tuning baud rate, 300 ~ 115200 bps
• 3000V insulation
• ESD protection
• DIN rail mounting

Especificações / Specifications
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RS-232: TxD, RxD, GND
RS-422 / 485 (não podem ser usados simultaneamente / )cannot be used simultaneously

RS-485: Data +, Data -
RS-422: TX+/-, Rx+/-

Máximo de 256 dispositivos (sem repetidor) / Maximum 256 devices (without repeater)

Sim / Yes

300 ~ 115200 bps

LED indicador de alimentação / comunicação /  Power supply / communication LED indicator 

Plástico / Plastic

Resistente ao fogo / Fire resistant

Trilho DIN / DIN rail

-20 ~ +75°C 

-25 ~ +80°C 

10% ~ 90% RH, sem condensação / non-condensing

Max. 1.200m na velocidade 9,6Kbps; 400m na velocidade 115,2Kbps
 1,200m max. at 9.6kbps; 400m at 115.2KbpsDistância / Distance

Número de dispositivos / Number of devices

Auto ajuste de funções / Function auto tuning

Velocidade / Baud rate

Indicador LED / LED indicator 

Consumo / Consumption

Alimentação / Power supply

Corpo / Casing

Material

Instalação / Installation

Temperatura de operação / Operating temperature

Flamabilidade / Flammability

Ambiente / Environment

Temperatura de armazenamento
Storage temperature

Umidade relativa do ar / Ambient relative humidity

Dimensões / Dimensions

Conexão / Connection

Interface de saída
Output interface

Interface de entrada / Input interface

Cabo USB / USB cable 

Interface 

RS-232: TxD, RxD, GND

115,1 x 76,4 x 38,5 mm

0,5W 

DB9 fêmea (para RS-232) e terminal bloco 
removível 13-pinos (para RS-232 / 422 / 485)

DB9 female (for RS-232) and removable 
terminal block 13-pins (for RS-232 / 422 / 485)

MSC-1521

10 ~ 30VCC / VDC

Compatível com USB 1.1 e 2.0 / USB 1.1 and 2.0 compatibility

0,5W

110,44 x 76,4 x 38,5 mm

USB tipo B e terminal bloco removível 13-pinos (para RS-232/
422 / 485). Plataforma Windows, Linux e Mac

USB type B and removable terminal block 13-pins (for RS-232 /
422 / 485). Windows, Linux and Mac

Inclui cabo USB tipo A / B - 1,8m de comprimento
USB type A / B cable included - 1.8m length

MSC-1521U

 +5 VCC /  via USBVDC

Dimensões / Dimensions (mm)

MSC-1521
Conversor RS-232 para 

RS422/485/232 isolado

Insulated RS-232 to  RS422/485/232 converter

MSC-1521U
Conversor USB para 

RS422/485/232 isolado

Insulated USB to RS422/485/232 converter

13

Linha / Type


